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H You may need to hire
professional to inspec
system. Any needed
cleaning of vents and
should be performed
restarting the system

B Throw away wet or w
damaged filters.

® Do not run your HVA(
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® Do not run your HVA(
if you know or think tf
contaminated with mc
could spread mold th
your home.

W Turn off your HVAC s
and cover vents and «
during cleaning to pre
contaminating it.
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HVAC 시스템 점검은 전문업체기술자에게 맡겨야 할 수도 있습니다. HVAC 시스템 수리나 환기구 및 공기통을 청소할 필요가 있으면 반드시 사용 전에 그렇게 해야 합니다. 





젖었거나 물에 손상된 필터는 사용하지 말고 버립니다.





HVAC 시스템이 곰팡이에 오염되었다고 생각하거나 알면 작동하지 마십시오. 작동할 경우 곰팡이가 집 전체에 퍼질 경향이 있습니다.





HVAC 시스템을 청소하는 동안은 시스템을 끄고 환기구와 공기통을 완전히 가려야지만 곰팡이에 오염되지 않습니다.





권장기관:  질병통제 및 예방센터





Korean





난방, 환기 및 냉방(HVAC) 시스템





HVAC 시스템에 서식하고 있는 곰팡이가 있는지 점검하십시오.








